Comptage et remplissage pour toutes las graines de 0,3 mm a 15 mm

Vitesse de comptage eleves
Résultats de comptage precis
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& Adaptable grice 4 des récipients d'alimentation faclement interchangeables
m Totalerment contrélable via un logiciel PC

-

Fonctionnement silenciews

Fonction

Le Contadar est un compteur optique avec goulotte de vibration intégrée. La vitesse de
comptage est automatiguemant conirdlés en lonction de la taille du produit 3 compter, atin
que le temps de comptage soit réduit et gu'une grande prégsion de comptage soit atteinte.
Le récipient dalimentation est fé a Faide d'un aimant de retenue ot peut étre facilement
remplacé. Le changement d'échantillon et le changement de type de grain peuvent donc étre
effectués trés rapiderment. Le Contador peut Stre commandé tant par le clavier sur ['apparsil

gue via linterface Série, p. ex avec le legiciel PC SeedCount disponible en option.

Caractéristiques techniques

Réaipient d'alimentation n° 1 pour colza, semences, petites semences

Reéapient d'alimentation n® 2 pour céréales et tournesol

Rédpient d'slimentation n” 3 pour mais, [éveroles, petits pois

Logiciel PC SeedCount pour le Lraif.er;wm automatigue de listes de comptage et Iimpression
d'étiquettes
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